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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ８１７：２００５《制冷剂　命名方法》（英文版），在标准文本格式上按ＧＢ／Ｔ１．１—

２０００做了编辑性修改。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国江苏出入境检验检疫局、常州进出口工业及消费品安全检测

中心。

本标准主要起草人：王红松、徐炎、汪蓉、唐建民、高翔、王文烨。

本标准系首次发布的出入境检验检疫行业标准。

Ⅰ
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进出口制冷剂命名规则

１　范围

本标准规定了进出口制冷剂的编号方法和成分标识前缀的分配方法。

本标准适用于进出口制冷剂的命名。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１

　　共沸物　犪狕犲狅狋狉狅狆犻犮

两种或两种以上的制冷剂的混合物，在恒定的压力和温度下达到平衡状态，其每种组分在液相和气

相的含量相同。

２．２

　　混合物制冷剂　犫犾犲狀犱狊狉犲犳狉犻犵犲狉犪狀狋

含有两种或两种以上不同制冷剂的混合物。

２．３

　　化合物　犮狅犿狆狅狌狀犱

两种或两种以上的化学元素以确定的质量比例通过化学反应得到的物质。

２．４

　　环状化合物　犮狔犮犾犻犮犮狅犿狆狅狌狀犱

分子结构中至少含有三个或三个以上的原子形成的一个环状结构的化合物。

２．５

　　异构体　犻狊狅犿犲狉狊

两种或多种具有相同化学成分，不同分子结构的化合物。

注：异构体具有不同的物理性质。

示例：Ｒ６００（ＣＨ３ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ３）的沸点为０℃，而Ｒ６００ａ（ＣＨ（ＣＨ３）２ＣＨ３）的沸点为－１２℃。两个化合物都含有

４个碳原子和１０个氢原子。

２．６

　　名义成分　狀狅犿犻狀犪犾犮狅犿狆狅狊犻狋犻狅狀

制冷剂混合物的液相组成。

注：制冷剂混合物参见表２和表３。

２．７

　　制冷剂　狉犲犳狉犻犵犲狉犪狀狋

在机械制冷系统中，用于传递热量的物质。吸收低温低压处的热量，并将热量传递给高温高压处，

在此过程中常伴随着相状态的改变。

２．８

　　相对摩尔质量　狉犲犾犪狋犻狏犲犿狅犾犪狉犿犪狊狊

相对摩尔质量的数值等于分子量，单位为克每摩尔（ｇ／ｍｏｌ）。

２．９

　　不饱和有机化合物　狌狀狊犪狋狌狉犪狋犲犱狅狉犵犪狀犻犮犮狅犿狆狅狌狀犱

至少含有一个碳碳双键或叁键的有机化合物。

１

犛犖／犜２５３６—２０１０／犐犛犗８１７：２００５

食品伙伴网http://www.foodmate.net



２．１０

　　饱和有机化合物　狊犪狋狌狉犪狋犲犱狅狉犵犪狀犻犮犮狅犿狆狅狌狀犱

只含有碳碳单键的有机化合物。

２．１１

　　非共沸混合物　狕犲狅狋狉狅狆犲

两种或两种以上的制冷剂的混合物，在恒定的压力和温度下达到平衡状态，其每种组分在液相和气

相的含量不相同。

３　制冷剂的编号

３．１　一般要求

对每一种制冷剂都应该给予一个阿拉伯数字２～４作为识别编号

３．２　甲烷、乙烷、丙烷和环丁烷系的卤代烃、碳氢化合物以及醚

３．２．１　规定的识别编号要使化合物的分子结构和化学组成可以从制冷剂的编号推导出来，且不致产生

模棱两可的判断。

３．２．２　自右向左的第一个数字是化合物中的氟（Ｆ）原子数。

３．２．３　自右向左的第二个数字是化合物中的氢（Ｈ）原子数加１的数。

３．２．４　自右向左的第三个数字是化合物中的碳（Ｃ）原子数减１的数。当该数字为零时，则不写。

３．２．５　自右向左的第四个数字是化合物中不饱和碳碳键的个数。当该数字为零时，则不写。

３．２．６　在溴（Ｂｒ）部分和全部代替氯（Ｃｌ）的情况下，仍然采用同样的规则，但要在原来氯氟化合物的编

号后面加字母Ｂ以表示溴（Ｂｒ）的存在，字母Ｂ后的数字表示溴原子个数。

３．２．７　化合物中的氯（Ｃｌ）原子数，是从能够与碳（Ｃ）原子结合的原子总数中减去氟（Ｆ）、溴（Ｂｒ）和氢

（Ｈ）原子数的和后求得的。对于饱和的制冷剂，连接的原子总数是２狀＋２，其中狀是碳原子数。对于含

有一个双键的制冷剂或环状饱和制冷剂，连接的原子总数是２狀。

３．２．８　碳原子应该按照在分子结构中出现的顺序编号，连接的氢原子取代基最多的一端的碳原子记为１。

如果两端碳原子所连接的卤素原子不同但数目相同，应分别统计所连接的所有卤素原子数目，按照优先

等级：溴原子、氯原子、氟原子、碘原子的顺序，取其中含有优先等级的卤素原子数最多的碳原子记为１。

３．２．９　环状衍生物应在其编号前加大写字母Ｃ。

示例：ＲＣ３１８，ＰＦＣＣ３１８

３．２．１０　乙烷系同分异构体都具有相同的编号，但最对称的一种用编号后不带任何字母来表示。随着

同分异构体变得越来越不对称，就应附加ａ、ｂ、ｃ等字母。对称度是把连接到每个碳原子的卤原子和氢

原子的质量相加，并用一个质量总和减去另一个质量总和所得的差值来确定，其差值绝对值越小，生成

物就越对称。

３．２．１１　丙烷系同分异构体都具有相同的编号，它们通过后面加上的两个小写字母区别，加的第一个字

母表示中间碳原子（Ｃ２）上的取代基。

—ＣＣｌ２—　ａ

—ＣＣｌＦ— ｂ

—ＣＦ２— ｃ

—ＣＣｌＨ— ｄ

—ＣＨ２— ｅ

对环丙烷的卤代衍生物，用所连接原子的质量总和为最大的碳原子作为中心原子，对这些化合物，

第一个后缀字母舍去。

加的第二字母表示两端碳原子（Ｃ１ 和Ｃ３）取代基的相对对称性，对称行取决于与“Ｃ１”和“Ｃ３”碳原

子分别相连的卤素原子和氢原子质量总和，两个和之差绝对值越小，这个同分异构体越对称。但与乙烷

２
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系列不同，最对称的同分异构体具有第二个附加字母ａ（乙烷系列同分异构体不加字母），按不对称顺序

再附加字母（ｂ、ｃ等）；如果没有同分异构体时，则省略附加字母，这时仅用制冷剂编号就明确地表示出

分子结构，例如，ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ３ 编号是Ｒ２１８，而不是Ｒ２１８ｃａ，该体系的例子参见附录Ａ。含溴的丙烷系列

同分异构体不包含在上述情况中，因为目前还有发现此类制冷剂。

３．３　醚

３．３．１　除了在碳氢原子的编号必须根据３．２命名的情况外，醚类制冷剂应该在其编号前加大写字母Ｅ

（ｅｔｈｅｒ）。

３．３．２　两个碳原子的二甲基醚类的编号不需要添加后缀，除非如３．２．１０所述情况，因为前缀“Ｅ”已经

做了明确的说明。

３．３．３　三个碳原子的直链醚类需遵循３．２．８中的碳氢化合物的规则。

ａ）　在醚类的编号后加１个整数后缀，以表示醚中氧原子所连接的第１个碳原子（如：ＲＥ２３６ｅａ２，

ＣＨＦ２—Ｏ—ＣＨＦ—ＣＦ３）。

ｂ） 对于其他对称的碳氢结构，分子式中醚的氧原子所连接的碳原子是该氧原子所连接的２个碳

原子中前面那个碳原子。

ｃ） 尽管如果醚类中碳氢结构只有１种分子结构，３．２．１０中的前缀仍需保留，如ＣＦ３—Ｏ—ＣＦ２—ＣＦ３

只有一种结构，其正确的编号应该是ＲＥ２１８。

ｄ） 对于结构中含有２个分开的氧原子的二醚而言，应在醚类的编号后加２个整数后缀，以表示醚

中２个氧原子的位置。

３．３．４　对于环状醚类，应在编号前加“ＣＥ”作为前缀。对于四元环状醚类（含有三个碳原子和一个氧原

子），其中的碳氢原子的编号应遵循３．２中的规则。

３．４　混合物

３．４．１　混合物应按照４００序号或５００序号进行编号。

３．４．２　非共沸混合物应按照４００序号中的次序，顺次地规定其识别编号。为区别组分相同而质量分数

不同的非共沸混合物，应在识别编号之后加上大写字母Ａ、Ｂ、Ｃ等后缀。

３．４．３　共沸混合物应按照５００序号中的次序，顺次地规定其识别编号。为区别组分相同而质量分数不

同的共沸混合物，应在识别编号之后加上大写字母Ａ、Ｂ、Ｃ等后缀。

３．４．４　混合物的编号应该表明每种组分的含量的波动范围，具体精确到０．１％（质量分数）。这种波动

应在正常含量的±０．１％～±２．０％范围之内，组分含量的最高的波动和最低的波动之间相差不可超过

该组分正常含量的５０％。

３．５　有机化合物

有机化合物应按照６００序号中的次序，顺次地规定其识别编号。

３．６　无机化合物

３．６．１　无机化合物按照７００序号和７０００序号中的次序，顺次地规定其识别编号。

３．６．２　相对分子量小于１００的无机化合物，其编号应是７００加上其相对分子量（精确到整数）。

３．６．３　相对分子量等于或大于１００的无机化合物，其编号应是７０００加上其相对分子量（精确到整数）。

３．６．４　当两种或多种无机制冷剂具有相同的相对分子量时，用大写字母Ａ、Ｂ、Ｃ等予以区分。

４　命名前缀

４．１　概述

在第３章规定的制冷剂编号前面应加字母Ｒ或制冷剂。

示例：Ｒ１３４ａ，制冷剂１３４ａ，Ｒ１３４ａ。

４．２　组分示意前缀

４．２．１　应在碳氟和碳氢化合物的编号前加一个字母序列，以表示组成该化合物的所有元素。这种组分

３
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示意前缀是由每种元素的第一个字母组成。如果还有氢原子，则前缀的第一个字母应是 Ｈ，最后一个

字母应是Ｃ，表示有碳原子。卤素原子位于中间，顺序如下：Ｉ、Ｂ、Ｃ和Ｆ，分别代表碘原子、溴原子、氯原

子以及氟原子。如果是醚类制冷剂，应用“Ｅ”代替表示碳原子的“Ｃ”，如 ＨＦＥ、ＨＣＦＥ和ＣＦＥ分别代表

氢氟醚、氢氯氟醚以及氯氟醚。此外，如果制冷剂中所有氢原子都被氟原子取代，前缀应为ＰＦＣ。

示例１：氯氟烷烃１２　　　　ＣＣｌ２Ｆ２　　　　　ＣＦＣ１２

示例２：氢氯氟烷烃２２ ＣＨＣｌＦ２ ＨＣＦＣ２２

示例３：氢氟烷烃１３４ａ ＣＨ２ＦＣＦ３ ＨＦＣ１３４ａ

示例４：全氟烷烃１１６ ＣＦ３ＣＦ３ ＰＦＣ１１６

示例５：烷烃６００ａ ＣＨ３ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ３ ＨＣ６００ａ

示例６：全氟烷烃





Ｃ３１８ ＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２ ＰＦＣＣ３１８

４．２．２　有编号的混合物制冷剂，可以将每种成分的组分示意前缀联结起来作为其前缀。

示例：ＨＣＦＣ２２／ＨＦＣ１５２ａ／ＣＦＣ１１４［３６／２４／４０］。

４．２．３　没有编号的混合物制冷剂，可以用每种成分的组分示意前缀加以区别。

示例：ＨＣＦＣ２２／ＨＦＣ１５２ａ／ＣＦＣ１１４［３６／２４／４０］。

５　制冷剂以及混合物制冷剂的命名

制冷剂以及混合物制冷剂的命名分别见表１、表２以及表３。

表１　制冷剂命名

制冷剂

编号

组分示意

前缀
化学名称ｂ 化学分子式

摩尔质量ａ

ｇ／ｍｏｌ

标准沸点ａ

℃

甲烷系列

Ｒ１１ ＣＦＣ 三氯氟甲烷 ＣＣｌ３Ｆ １３７．４ ２４

Ｒ１２ ＣＦＣ 二氯二氟甲烷 ＣＣｌ２Ｆ２ １２０．９ －３０

Ｒ１２Ｂ１ ＢＣＦＣ 溴氯二氟甲烷 ＣＢｒＣｌＦ２ １６５．４ －４

Ｒ１３ ＣＦＣ 氯三氟甲烷 ＣＣｌＦ３ １０４．５ －８１

Ｒ１３Ｂ１ ＢＦＣ 溴三氟甲烷 ＣＢｒＦ３ １４８．９ －５８

Ｒ１４ ＰＦＣ 四氟甲烷（四氟化碳） ＣＦ４ ８８．０ －１２８

Ｒ２１ ＨＣＦＣ 二氯氟甲烷 ＣＨＣｌ２Ｆ １０２．９ ９

Ｒ２２ ＨＣＦＣ 氯二氟甲烷 ＣＨＣｌＦ２ ８６．５ －４１

Ｒ２３ ＨＦＣ 三氟甲烷 ＣＨＦ３ ７０．０ －８２

Ｒ３０ ＨＣＣ 二氯甲烷（亚甲基氯） ＣＨ２Ｃｌ２ ８４．９ ４０

Ｒ３１ ＨＣＦＣ 氯氟甲烷 ＣＨ２ＣｌＦ ６８．５ －９

Ｒ３２ ＨＦＣ 二氟甲烷（亚甲基氟） ＣＨ２Ｆ２ ５２．０ －５２

Ｒ４０ ＨＣＣ 氯甲烷（甲基氯） ＣＨ３Ｃｌ ５０．５ －２４

Ｒ４１ ＨＦＣ 氟甲烷（甲基氟） ＣＨ３Ｆ ３４．０ －７８

Ｒ５０ ＨＣ 甲烷 ＣＨ４ １６．０ －１６１

乙烷系列

Ｒ１１３ ＣＦＣ １，１，２三氯１，２，２三氟乙烷 ＣＣｌ２ＦＣＣｌＦ２ １８７．４ ４８

Ｒ１１４ ＣＦＣ １，２二氯１，１，２，２四氟乙烷 ＣＣｌＦ２ＣＣｌＦ２ １７０．９ ４

４
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表１（续）

制冷剂

编号

组分示意

前缀
化学名称ｂ 化学分子式

摩尔质量ａ

ｇ／ｍｏｌ

标准沸点ａ

℃

Ｒ１１５ｄ ＣＦＣ 氯五氟乙烷 ＣＣｌＦ２ＣＦ３ １５４．５ －３９

Ｒ１１６ ＰＦＣ 六氟乙烷 ＣＦ３ＣＦ３ １３８．０ －７８

Ｒ１２３ ＨＣＦＣ ２，２二氯１，１，１三氟乙烷 ＣＨＣｌ２ＣＦ３ １５３．０ ２７

Ｒ１２４ ＨＣＦＣ ２氯１，１，１，２四氟乙烷 ＣＨＣｌＦＣＦ３ １３６．５ －１２

Ｒ１２５ ＨＦＣ 五氟乙烷 ＣＨＦ２ＣＦ３ １２０．０ －４９

Ｒ１３４ａ ＨＦＣ １，１，１，２四氟乙烷 ＣＨ２ＦＣＦ３ １０２．０ －２６

Ｒ１４１ｂ ＨＣＦＣ １，１二氯１氟乙烷 ＣＨ３ＣＣｌ２Ｆ １１７．０ ３２

Ｒ１４２ｂ ＨＣＦＣ １氯１，１二氟乙烷 ＣＨ３ＣＣｌＦ２ １００．５ －１０

Ｒ１４３ａ ＨＦＣ １，１，１三氟乙烷 ＣＨ３ＣＦ３ ８４．０ －４７

Ｒ１５２ａ ＨＦＣ １，１二氟乙烷 ＣＨ３ＣＨＦ２ ６６．０ －２５

Ｒ１７０ｄ ＨＣ 乙烷 ＣＨ３ＣＨ３ ３０．０ －８９

丙烷系列

Ｒ２１８ ＰＦＣ 八氟丙烷 ＣＦ３ＣＦ２ＣＦ３ １８８．０ －３７

Ｒ２２５ｅａ ＨＣＦＣ １，３二氯１，１，２，３，３五氟丙烷 ＣＣｌＦ２ＣＨＦＣＣｌＦ２ ２０２．９

Ｒ２２７ｅａ ＨＦＣ １，１，１，２，３，３，３七氟丙烷 ＣＦ３ＣＨＦＣＦ３ １７０．０ －１６

Ｒ２３６ｆａ ＨＦＣ １，１，１，３，３，３六氟丙烷 ＣＦ３ＣＨ２ＣＦ３ １５２．０ －１

Ｒ２４５ｆａ ＨＦＣ １，１，１，３，３五氟丙烷 ＣＨＦ２ＣＨ２ＣＦ３ １３４．０ １５

Ｒ２９０ ＨＣ 丙烷 ＣＨ３ＣＨ２ＣＨ３ ４４．０ －４２

环状有机化合物

ＲＣ３１８ ＰＦＣ 八氟环丁烷




ＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２

２００．０ －６

有机化合物／碳氢化合物（烃类）

Ｒ６００ ＨＣ 丁烷 ＣＨ３ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ３ ５８．１ ０

Ｒ６００ａ ＨＣ 异丁烷 ＣＨ（ＣＨ３）２ＣＨ３ ５８．１ －１２

氧化物

Ｒ６１０ 乙醚 ＣＨ３ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ３ ７４．１ ３５

Ｒ６１１ 甲酸甲酯 ＨＣＯＯＣＨ３ ６０．０ ３２

硫化物

Ｒ６２０ ｄ ｄ ｄ ｄ

氮化物

Ｒ６３０ 甲胺 ＣＨ３ＮＨ２ ３１．１ －７

Ｒ６３１ 乙胺 ＣＨ３ＣＨ２（ＮＨ２） ４５．１ １７

无机化合物

Ｒ７０２ 氢气 Ｈ２ ２．０ －２５３

５
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表１（续）

制冷剂

编号

组分示意

前缀
化学名称ｂ 化学分子式

摩尔质量ａ

ｇ／ｍｏｌ

标准沸点ａ

℃

Ｒ７０４ 氦气 Ｈｅ ４．０ －２６９

Ｒ７１７ 氨气 ＮＨ３ １７．０ －３３

Ｒ７１８ 水 Ｈ２Ｏ １８．０ １００

Ｒ７２０ 氖气 Ｎｅ ２０．２ －２４６

Ｒ７２８ 氮气 Ｎ２ ２８．１ －１９６

Ｒ７３２ 氧气 Ｏ２ ３２．０ －１８３

Ｒ７４０ 氩气 Ａｒ ３９．９ －１８６

Ｒ７４４ 二氧化碳 ＣＯ２ ４４．０ －７８ｃ

Ｒ７４４Ａ 一氧化氮 Ｎ２Ｏ ４４．０ －９０

Ｒ７６４ 二氧化硫 ＳＯ２ ６４．１ －１０

不饱和有机化合物

Ｒ１１３２ａ ＨＦＣ １，１二氟乙烯（偏二氟乙烯） ＣＨ２＝ＣＦ２ ６４．０ －８２

Ｒ１１５０ 乙烯 ＣＨ２＝ＣＨ２ ２８．１ －１０４

Ｒ１２７０ 丙稀 ＣＨ３ＣＨ＝ＣＨ２ ４２．１ －４８

　　ａ 摩尔质量和标准沸点不是本标准的内容，沸点是液体在标准大气压下的数值。

　　ｂ 推荐的化学名称后面括号中的是通俗名称。

　　ｃ 顶点。

　　ｄ 为将来的制冷剂保留的。

表２　犚４００系列制冷剂混合物的命名

制冷剂

编号

名义成分及质量分数ｃ

％
成分允许的变化范围

泡点／露点ａ

℃

Ｒ４００ Ｒ１２／１１４ｄ

Ｒ４０１Ａ Ｒ２２／１５２ａ／１２４（５３／１３／３４） ±２．０／＋０．５～１．５／±１ －３３．３／－２６．４

Ｒ４０１Ｂ Ｒ２２／１５２ａ／１２４（６１／１１／２８） ±２．０／＋０．５～１．５／±１ －３４．９／－２８．８

Ｒ４０１Ｃ Ｒ２２／１５２ａ／１２４（３３／１５／５２） ±２．０／＋０．５～１．５／±１ －３０．５／－２３．８

Ｒ４０２Ａ Ｒ１２５／２９０／２２（６０／２／３８） ±２．０／＋０．１～１．０／±２．０ －４９．０／－４６．９４

Ｒ４０２Ｂ Ｒ１２５／２９０／２２（３８／２／６０） ±２．０／＋０．１～１．０／±２．０ －４７．０／－４４．７

Ｒ４０３Ａ Ｒ２９０／２２／２１８（５／７５／２０） －２．０～＋０．２／±２．０／±２．０ －４７．８／－４４．３

Ｒ４０３Ｂ Ｒ２９０／２２／２１８（５／５６／３９） －２．０～＋０．２／±２．０／±２．０ －４９．２／－４６．８

Ｒ４０４Ａ Ｒ１２５／１４３ａ／１３４ａ（４４／５２／４） ±２．０／±１．０／±２．０ －４６．２／－４５．５

Ｒ４０５Ａ Ｒ２２／１５２ａ／１４２ｂ／Ｃ３１８（４５／７／５．５／４２．５） ±２．０／±１．０／±１．０／±２．０ｂ －３５．９／－２４．５

Ｒ４０６Ａ Ｒ２２／６００ａ／１４２ｂ（５５／４／４１） ±２．０／±１．０／±１．０ －３２．７／－２３．５

Ｒ４０７Ａ Ｒ３２／１２５／１３４ａ（２０／４０／４０） ±２．０／±２．０／±２．０ －４５．３／－３８．９

Ｒ４０７Ｂ Ｒ３２／１２５／１３４ａ（１０／７０／２０） ±２．０／±２．０／±２．０ －４６．８／－４２．５

６
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表２（续）

制冷剂

编号

名义成分及质量分数ｃ

％
成分允许的变化范围

泡点／露点ａ

℃

Ｒ４０７Ｃ Ｒ３２／１２５／１３４ａ（２３／２５／５２） ±２．０／±２．０／±２．０ －４３．６／－３６．６

Ｒ４０７Ｄ Ｒ３２／１２５／１３４ａ（１５／１５／７０） ±２．０／±２．０／±２．０ －３９．５／－３２．９

Ｒ４０７Ｅ Ｒ３２／１２５／１３４ａ（２５／１５／６０） ±２．０／±２．０／±２．０ －４２．９／－３５．８

Ｒ４０８Ａ Ｒ１２５／１４３ａ／２２（７／４６／４７） ±２．０／±１．０／±２．０ －４４．６／－４４．１

Ｒ４０９Ａ Ｒ２２／１２４／１４２ｂ（６０／２５／１５） ±２．０／±２．０／±１．０ －３４．７／－２６．４

Ｒ４０９Ｂ Ｒ２２／１２４／１４２ｂ（６５／２５／１０） ±２．０／±２．０／±１．０ －３５．６／－２７．９

Ｒ４１０Ａ Ｒ３２／１２５（５０／５０） ＋０．５～１．５／＋１．５～０．５ －５１．４／－５１．４

Ｒ４１０Ｂ Ｒ３２／１２５（４５／５５） ±１．０／±１．０ －５１．３／－５１．６

Ｒ４１１Ａ Ｒ１２７０／２２／１５２ａ（１．５／８７．５／１１．０） ＋０．０～１．０／＋２．０～０．０／＋０．０～１．０ －３９．５／－３６．６

Ｒ４１１Ｂ Ｒ１２７０／２２／１５２ａ（３．０／９４．０／３．０） ＋０．０～１．０／＋２．０～０．０／＋０．０～１．０ －４１．６／－４０．０

Ｒ４１２Ａ Ｒ２２／２１８／１４３ｂ（７０／５／２５） ±２．０／±２．０／±１．０ －３８．０／－２８．７

Ｒ４１３Ａ Ｒ２１８／１３４ａ／６００ａ（９／８８／３） ±１．０／±２．０／＋０．０～１．０ －３０．６／－２７．９

Ｒ４１４Ａ Ｒ２２／１２４／６００ａ／１４２ｂ（５１／２８．５／４／１６．５） ±２．０／±２．０／±０．５／＋０．５～１．０ －３４．０／－２５．８

Ｒ４１４Ｂ Ｒ２２／１２４／６００ａ／１４２ｂ（５０／３９／１．５／９．５） ±２．０／±２．０／±０．５／＋０．５～１．０ －３２．９／－２４．３

Ｒ４１５Ａ Ｒ２２／１５２ａ（８２．０／１８．０） ±１．０／±１．０ －３７．５／－３４．７

Ｒ４１６Ａ Ｒ１３４ａ／１２４／６００（５９．０／３９．５／１．５） ＋０．５～１．０／＋１．０～０．５／＋０．１～０．２ －２３．４／－２１．８

Ｒ４１７Ａ Ｒ１２５／１３４ａ／６００（４６．６／５０．０／３．４） ±１．１／±１．０／＋０．１～０．４ －３８．０／－３２．９

Ｒ４１８Ａ Ｒ２９０／２２／１５２ａ（１．５／９６．０／２．５） ±０．５／±１．０／±０．５ －４１．２／－４０．１

　　ａ 泡点和露点温度不是本标准的内容。起泡点是制冷剂液体饱和的温度，即液体制冷剂开始沸腾时的温度，在

恒压下，非共沸制冷剂的泡点比露点低。露点是指制冷剂蒸气饱和时的温度，即液体制冷剂最后一滴液体沸

腾时的温度。

　　ｂＲ１５２ａ和Ｒ１４２ｂ的成分总的变化范围是（＋０～２）。

　　ｃ 混合物的各成分一般按照沸点增加的顺序排列。

　　ｄ 应具体说明。

表３　犚５００系列制冷剂混合物的命名

制冷剂

编号

名义成分及质量分数ｄ

％
成分允许的变化范围

共沸点ｃ

℃

泡点／露点ａ

℃

Ｒ５００ Ｒ１２／１５２ａ（７３．８／２６．２） ＋１．０～０．０／＋０．０～１．０ ０ －３３．６／－３３．６

Ｒ５０１ Ｒ２２／１２（７５．０／２５．０）ｂ －４１ －４０．５／－４０．３

Ｒ５０２ Ｒ２２／１１５（４８．８／５１．２） １９ －４５．２／－４５．０

Ｒ５０３ Ｒ２３／１３（４０．１／５９．９） ８８ －８７．８／－８７．８

Ｒ５０４ Ｒ３２／１１５（４８．２／５１．８） １７ －５７．１／－５６．２

Ｒ５０５ Ｒ１２／３１（７８．０／２２．０）ｂ １１５

Ｒ５０６ Ｒ３１／１１４（５５．１／４４．９） １８

Ｒ５０７Ａｃ Ｒ１２５／１４３ａ（５０／５０） ＋１．０～０．０／＋０．０～１．０ －４０ －４６．７／－４６．７

７
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表３（续）

制冷剂

编号

名义成分及质量分数ｄ

％
成分允许的变化范围

共沸点ｃ

℃

泡点／露点ａ

℃

Ｒ５０８Ａｃ Ｒ２３／１１６（３９／６１） ±２．０／±２．０ ８６ －８７．４／－８７．４

Ｒ５０８Ｂ Ｒ２３／１１６（４６／５４） ±２．０／±２．０ －４５．６ －８７．０／－８７．０

Ｒ５０９Ａｃ Ｒ２２／２１８（４４／５６） ±２．０／±２．０ ０ －４９．８／－４８．１

　　ａ 泡点和露点温度不是本标准的内容。泡点是制冷剂液体饱和的温度。即液体制冷剂开始沸腾时的温度，在恒

压下，非共沸制冷剂的泡点比露点低。露点是指制冷剂蒸气饱和时的温度，即液体制冷剂最后一滴液体沸腾

时的温度。

　　ｂ 该共沸制冷剂的具体成分还有疑问，需进一步做试验决定。

　　ｃ 在气液平衡条件下。

　　ｄ 混合物的各成分一般按照沸点增加的顺序排列。

８
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附　录　犃

（资料性附录）

制冷剂中同分异构体的编号表示方法

犃．１　乙烷系中二氯三氟乙烷的三种同分异构体的编号方法见表Ａ．１。

表犃．１　乙烷系的同分异构体

同分异构体 化学分子式
附属原子团质量

狑１（Ｃ１） 狑２（Ｃ２） ｜狑１－狑２｜

Ｒ１２３ ＣＨＣｌ２ＣＦ３ ７１．９ ５７．０ １４．９

Ｒ１２３ａ ＣＨＣｌＦＣＣｌＦ２ ５５．５ ７３．４ １７．９

Ｒ１２３ｂ ＣＣｌ２ＦＣＨＦ２ ８９．９ ３９．０ ５０．９

　　注：狑１ 和狑２ 分别是附属在碳原子Ｃ１ 和Ｃ２ 上卤素原子和氢原子质量总和。

犃．２　丙烷系中二氯五氟丙烷的九个同分异构体的编号方法见表Ａ．２。

表犃．２　丙烷系的同分异构体

同分异构体 化学分子式 Ｃ２ 组
附属原子团质量

狑１（Ｃ１） 狑２（Ｃ２） ｜狑１－狑２｜

Ｒ２２５ａａ ＣＦ３ＣＣｌ２ＣＨＦ２ ＣＣｌ２ ５７．０ ３９．０ １８．０

Ｒ２２５ｂａ ＣＨＣｌＦＣＣｌＦＣＦ３ ＣＣｌＦ ５５．５ ５７．０ １．５

Ｒ２２５ｂｂ ＣＣｌＦ２ＣＣｌＦＣＨＦ２ ＣＣｌＦ ７３．４ ３９．０ ３４．４

Ｒ２２５ｃａ ＣＨＣｌ２ＣＦ２ＣＦ３ ＣＦ２ ７１．９ ５７．０ １４．９

Ｒ２２５ｃｂ ＣＨＣｌＦＣＦ２ＣＣｌＦ２ ＣＦ２ ５５．５ ７３．４ １７．９

Ｒ２２５ｃｃ ＣＣｌ２ＦＣＦ２ＣＨＦ２ ＣＦ２ ８９．９ ３９．０ ５０．９

Ｒ２２５ｄａ ＣＣｌＦ２ＣＨＣｌＣＦ３ ＣＨＣ ７３．４ ５７．０ １６．４

Ｒ２２５ｅａ ＣＣｌＦ２ＣＨＦＣＣｌＦ２ ＣＨＦ ７３．４ ７３．４ ０．０

Ｒ２２５ｅｂ ＣＣｌ２ＦＣＨＦＣＦ３ ＣＨＦ ８９．９ ５７．０ ３２．９

　　注１：Ｃ２ 是指分子式中间（第二个）碳原子。

注２：狑１ 和狑２ 分别是附属在碳原子Ｃ１ 和Ｃ３ 上卤素原子和氢原子质量总和。

９
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